
Tabela masy stali zbrojeniowej
Pręty żebrowane wg PN-EN 10080 · gęstość stali 7850 kg/m³ · wartości nominalne

Średnica
[mm]

Pole przekroju
[mm2]

Masa 1 mb
[kg/m]

Masa pręta 12
m

[kg]
Prętów

na tonę (12 m)

fi 6 28,3 0,222 2,66 375

fi 8 50,3 0,395 4,74 211

fi 10 78,5 0,617 7,40 135

fi 12 113,1 0,888 10,65 94

fi 14 153,9 1,208 14,50 69

fi 16 201,1 1,578 18,94 53

fi 18 254,5 1,998 23,97 42

fi 20 314,2 2,466 29,59 34

fi 22 380,1 2,984 35,81 28

fi 25 490,9 3,853 46,24 22

fi 28 615,8 4,834 58,00 17

fi 32 804,2 6,313 75,76 13

fi 40 1256,6 9,865 118,38 8

Wzór: masa jednostkowa m = 0,006165 × d² [kg/m], gdzie d to średnica w mm. Praktyczny skrót stosowany
na budowie: m ≈ d² / 162. Masa pręta 12 m = masa 1 mb × 12. Liczba prętów na tonę policzona dla prętów
prostych o długości 12 m.

Tabela podaje masy dla przekroju nominalnego; żebra dodają pomijalnie mało materiału, a gatunek stali
(B500SP, B500B, B500A) nie zmienia masy jednostkowej. Przy zamówieniu warto doliczyć 3–10% zapasu na
odpady przy cięciu i gięciu.
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